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** ALWAYS READ THE MSDS SHEET **

Paso 2:

Paso 1:

APLICACIÓN:

USO

VENTAS:
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  ** LEER SIEMPRE LA HOJA * MSDS*

• No peligrosos de bajo VOC, biodegradable y drenaje seguro.
• Secado rápido y cubre con una capa. 
• Completamente soluble en agua. 
• Olor agradable. 

  MURAKAMI 
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IMPORTANTE: aquí los datos técnicos se cree que es exacta. Se ofrece para su consideración,
investigación y verificación. El comprador asume todos los riesgos del uso, almacenamiento y 
manipulación del producto. Ninguna garantía, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a, 
las garantías implícitas decomerciabilidad y adecuación para un propósito particular. Nada de lo 
contenido aquí se considerarácomo una licencia para operar, o recomendación para infringir 
cualquier patente.

Murakami BL-905 es un líquido bloqueador de pantalla azul, soluble en agua y de viscosidad 
media. BL-905 está diseñado para cubrir la áreas abiertas de la pantalla que no están cubiertas 
por la emulsión o película. BL-905 puede usarse para enmascarar otros diseños en la pantalla 
hasta que se impriman. BL-905 es excelente para retocar las imperfecciones o los ojos de 
pescado. 

La pantalla debe estar seca y libre de contaminantes. Untar BL-905 uniformemente con un 
rasero de plástico en el lado de impresión de la pantalla sobre las áreas que quieran 
rellenarse. Quite el exceso de BL-905 del lado del rasero. 

Retocar todos los defectos, incluyendo los goteos que se puedan formar fuera del área de 
emulsionado de la pantalla. Permita que el BL-905 seque completamente. 
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